
 

Tinaco Bicapa sistema mejor agua 
Especificaciones Técnicas 
• Material fabricado con PELBD (Polietileno lineal de baja densidad) de color beige por 

fuera y blanco por dentro. 

• Capacidades desde 450 L hasta 2 500 L que incluyen Tapa con arillo de 18”, Válvula con 

Flotador de 3/4”, Multiconector con Válvula y Filtro con Cartucho. 

 
 

Cuadro de capacidades 
Tinaco Bicapa sistema mejor agua 

 

Capacidad Diámetro Altura Personas 

450 L 0.85 m 0.99 m 2 

750 L 1.10 m 1.02 m 4 

1 100 L 1.10 m 1.40 m 5 

2 500 L 1.55 m 1.60 m 10 

 

 

 

 

Accesorios que equipan a un Tinaco Bicapa Sistema Mejor Agua 
1. Válvula de Llenado. 

2. Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión. 

3. Flotador # 5. 

4. Jarro de Aire. 

5. Filtro Estándar. 

**Garantía por 3 años. 
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Beneficios 
El Tinaco Bicapa Sistema mejor agua Rotoplas: 

· Fabricado con polietileno de alta densidad de grado alimenticio en un sola pieza.  
· Para almacenamiento de agua, en mayor cantidad y descargar por gravedad.  
· Su innovadora tecnología Expel inhibe la reproducción de bacterias.  
· Fabricado con materia prima 100% virgen.  
· Fácil instalación de conexiones.  
· No generan color, olor, ni sabor al producto almacenado.  
· No se oxidan ni se corroen. 

 

Sugerencias de instalación 
Para la instalación del Tinaco Bicapa sistema mejor agua, es importante: 

1. Colocarlo en una superficie plana. 

2. Ubicarlo, aproximadamente, a 2 metros entre la salida del Tinaco y la regadera más alta 

para asegurar buena presión del agua en la vivienda. 

3. Verificar que la bomba funcione correctamente. 

 
 

Recomendaciones adicionales 
Para un mejor funcionamiento se recomienda: 

1. Mantener el Tinaco cerrado para evitar la entrada de bacterias que  pudieran contaminar 

el agua. 

2. Revisar por lo menos una vez al año las paredes del Tinaco, Flotador y Bomba. 

3. Lavar el Tinaco cada 6 meses para evitar la proliferación de bacterias y 

asentamiento de tierra. 
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